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			Cryopak iMini-USB PDF-loggers

De iMini-USB PDF-loggers van Cryopak bieden een economische oplossing voor het loggen van temperatuur. De Mini-USB PDF-logger is bedoeld voor eenmalig gebruik, het is makkelijk te activeren door op de knop te drukken of door de timer te gebruiken met behulp van software. De output wordt geleverd in PDF en daarvoor is geen speciale software nodig.


		

	


	
		
			De loggers zijn toepasbaar voor temperaturen van -40˚C tot +80˚C, ze hebben een hoge graad van accuraatheid en kunnen tot 8000 resultaten bevatten. Een ledlampje brandt rood voor hoog, blauw voor laag en groen voor ok. Zo wordt op ieder moment de gelegenheid geboden in te grijpen indien gewenst.
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	Omschrijving	Specificaties
	Productcode	MS-ST-S-8

MS-ST-S-8-P
	Geheugen	8K, 7928 resultaten
	Programma interval	5 seconden tot 17 uur
	Tijd nauwkeurigheid	±1 uur per jaar
	Sensoren	Intern
	Temperatuurbereik	40⁰C tot +80⁰C (-40⁰F tot +176⁰F)
	Temperatuur nauwkeurigheid	±0.5⁰C (-40⁰C tot -10⁰C), ±1⁰F (-40⁰F tot +14⁰F);

±0.3⁰C (-10⁰C tot +80⁰C), ±0.6⁰F (+14⁰F tot +176⁰F)
	Resolutie	0.1⁰C (0.1⁰F)
	Sensor responstijd	T90 in 5 minuten in bewegende lucht
	LCD bereik	N.v.t.
	Alarm drempels	4 drempels; 2 rode LED’s, 2 blauwe LEDs
	Alarm Configuratie	Hoog hoog; hoog; laag; laag laag
	Bladwijzer	Ja, maximaal 8
	Voor-programmering optie	Geprogrammeerd door fabrikant
	Start optie	Drukknop
	Automatische herstart	N.v.t.
	Start vertraging	Ja, 1 minuut tot 99 dagen
	Stop optie	Ja, stop knop (buiten werk stellen mogelijk)
	Afmetingen	68x37x5mm (met sleeve); 81x52x5mm (zonder sleeve)
	Gewicht	14 gram
	Omhulsel materiaal	Plastic sleeve
	Batterij	3.0V
	IP waardering	IP 65
	Garantie	1 trip
	Kalibratie	3 punten, NIST traceerbaar, Opgemaakt in PDF (alleen MS-ST-S-8-P)
	Nauwkeurigheidscertificaat	Op aanvraag
	Andere certificaten	ISO9001:2008, CE, RoHS
	Levensduur batterij	1 jaar
	Aansluiting	USB
	Software	ConsolePlus
	Standaard bestandstype	PDF, TXT, CVT & CSV
	Data export	TXT, CSV, CVT & PDF
	Beveiliging	Alle bestanden/data op de logger zijn alleen-lezen (beschermd tegen schrijven)
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				iMini data-loggers

				
				
				Het loggen van temperatuurdata geeft de mogelijkheid die data te checken, te monitoren en te analyseren om de kwaliteit van het product op het juiste niveau te houden. De single trip loggers van Escort leveren hun output in PDF; makkelijk en voor iedereen toegankelijk.
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				Elektronische Temp. Indicator

				
				
				

   	Twee-in-één indicator, blauwe LED voor vries indicator, rode LED voor overschrijding drempelwaarde.

   	Zelf de drempelwaarde kiezen.

   	Zelf de overschrijdingstijd kiezen.

   	Activeren met start-knop.

   	Instelbare start-delay.
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